
Station météo

Sonde



Arduino

Python

ESP8266 : wifi
ESP32 : wifi + Bluetooth

Capteur d'Humidité et de Température - DHT22
• Économique grâce à une interface numérique à câble unique
• Calibré et ne nécessitant pas de composants complémentaires
• Entrée : 3,3 à 6 V
• Courant de mesure : 1 à 1,5 mA
• Courant de veille : 40 à 50 µA
• Humidité : 0 à 100 % d'humidité relative
• Température : -40 º à 80 ºC (+-0,5 ºC)
• Précision de l'humidité relative : +-2%
• Conforme RoHS



Architectures matérielles et systèmes d’exploitation 

Représentation des données : types et valeurs de base 

Traitement de données en tables 



Acquisition données ➔ESP8266

Thonny

IHM ➔ PC 



Trame au format csv
print(str(dht22.temperature())+","+str(dht22.humidity()))
• Données séparées par une virgule
• Carriage return « CR » + line feed « LF »

Sonde



Run

IHM

NodeMcu/workSpace/ESP8266/IHM/ihm.py


Traitement de la trame 

b'27.7,63.0\n    ➔ Liste
Codage ASCII
1 octet par caractère

Encodage format csv
Température +   séparateur « , »  + humidité + fin ligne « \n »     

Capture de la trame dans un terminal



Evolutions du projet

Affichage des données en temps réel

Affichage température en °C / °F 
pour les 12 dernières heures

Valeurs min. et max.

Calendrier, horloge et alarme…

Enregistrement des données 
au format csv

Communication

Radio 433 Mhz


